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Sobre nés

Somos a maior empresa nacional e uma das maiores fabricantes no segmento de equipamentos e
servicos para area de diagnosticos por imagem no setor da saude. Mantendo o foco na inovagao e
tecnologia, atendemos as mais variadas necessidades do mercado da saude, garantindo uma solugao
completa através de um portfolio diversificado.

A exceléncia na prestacédo de servigos, através de nossos especialistas técnicos, garante agilidade e
eficiéncia, que destacam a Imex como referéncia no segmento.

Atualmente contamos com uma equipe com mais de 250 profissionais capacitados e uma estrutura
planejada para atender mais de 15.000 clientes em todo territdrio nacional. Nossa matriz, localizada
na Grande Florianépolis em Santa Catarina, possui 6.000m? de area construida com depdsito
especial alfandegado auditado pela receita federal e certificages (ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
e BPF/ANVISA) que garantem agilidade, seguranca e comprometimento na prestagcao de servigos
diferenciados aos nossos clientes.

Unidades
Matriz: Sdo José/SC (6000m? area construida)

Centros de Distribuigao: Sao José/SC e Barueri/SP
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Imex Medical

—— Space

O Sistema de Ressonancia Aberta, de baixo campo, Space é o mais novo langamento da Imex Medical Group para a sua linha de produtos de
Ressonancia Magnética, que possui um magneto permanente, com um grande angulo de abertura horizontal, integrado a mesa de paciente elétrica
de leito bem largo, além de gradientes de alto desempenho, para a realizacéo de exames de corpo inteiro, com muito conforto para todos os tipos

de paciente.

Sistema Avangado de Gradiente

» Combinado com a tecnologia de autoprotegdo e Eddy-'0',
garante uma alta qualidade de imagem;

» Alto nivel de estabilidade;

» Bobinas de recepcao PA de 4 canais;

» Unidade A/D de 4 canais;

» Espectrometro totalmente digital de 4 canais;
» Saida RF.

Design Sofisticado

Desenvolvido com uma combinacao de tecnologia aliada ao
conforto do operador e do paciente, este equipamento proporciona
uma experiéncia unica.

» Estrutura em forma de C de grande abertura;
» Tela LCD touch para controle de parametros;

» Mesa elétrica integrada ao magneto.

Tecnologia de Magneto

» Magneto permanente de 0.3T;

» A tecnologia exclusiva “A-shimming” garante um alto nivel de
homogeneidade do campo magnético;

» Sistema inteligente de controle de temperatura, fornece uma alta
estabilidade do campo magnético.

—— Sensitive e Expert

A linha de sistemas de ressonancia magnética da Imex
Medical é composta por equipamentos de 1.5T, com 16
canais e opgdes de magneto de abertura de 60 e 70 cm.

Todos os modelos da linha sdo versateis, com uma
abrangente gama de softwares e sequéncias de aquisicoes,
que podem ser utilizados para diferentes aplicacdes
clinicas e atender a alta demanda de pacientes. Imagens
de excelente qualidade e acuracidade diagnodstica.

Sensitive 1.5T

(bore 60cm)

Magneto

» Campo magnético: 1.5T;

» Peso: <3800kg;

» Comprimento: <157cm;

» Abertura: 600mm;

» Tecnologia: 4K, Zero Boil-Off.

Caracteristicas comuns aos sistemas

Gradientes
» Amplitude maxima: (X-, Y-, Z- Axis) 40mT/m;
» Slow rate maximo (X-, Y-, Z- Axis): 133mT/m/ms.

Aplicagdes clinicas avangadas

» Difusédo (DWI);

» Tractografia;

» Espectroscopia;

» Tornado (redugéo de artefatos de movimento);
» Quantificacdo de gordura em figado;

» Quantificagao de andlise de cartilagens;

» Sequéncias para aquisicdes vasculares (sem e com contraste).

Mesa de exames
» Fixa;

» Capacidade carga: 260kg.
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Expert 1.5T

(bore 70cm)

Magneto

» Campo magnético: 1.5T,

» Peso: <4500kg;

» Comprimento: <157cm;

» Abertura: 700mm;

» Tecnologia: 4K, Zero Boil-Off.

Bobinas disponiveis - 16 canais

Conjunto de bobinas desenvolvido com a tecnologia MUSIC —
Multi-Segment Imaging Combination Coils, integradas a mesa,
permitem a combinacdo de varias bobinas simultaneamente,
para realizagao de aquisicdo de imagens em multiplas regides
anatémicas, com um Unico posicionamento. Com a cobertura
corporal do sistema MUSIC, nao € mais necessario reposicionar
pacientes para varios exames.

» Bobina de cabega e pescogo (MUSIC Phased Array Head-Neck
Coil): 16 canais;

» Bobina de coluna (MUSIC Phased Array Spine Coil): 18 canais;

» Bobina de corpo (MUSIC Phased Array Body Coil): 8 canais;

» Bobina de joelho (Phased Array Knee Coil): 8 canais;

» Bobina de ombro (Phased Array Shoulder Coil): 4 ou 8 canais;

» Bobina de mama, méao e punho e, tornozelo: 8 canais (opc.);

» Bobina flexivel — P, M, G: 4 canais (opc);

» Bobina de abdomen: 8 ou 12 canais (opc).
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Imex Medical

Imagine Sky

O Imagine Sky é um tomadgrafo multifuncional de 256 cortes, que ja traz em sua configuragao o que ha de mais moderno em inteligéncia artificial (IA).
Este novo tomdgrafo levara sua clinica ou hospital a um préximo nivel de desempenho, com relacéo as aplicagdes clinicas e acuracidade diagndstica.

O CT Imagine Sky foi desenvolvido com detectores da nova geragao OptiWave™, com uma cobertura de 8cm, gerador de alta voltagem premium e
tubo de Raios-X de alto espectro, o que possibilita velocidade de rotagéo ultrarrapida de 0,256 seg./360°. Também possui o software de reconstru¢éo
iterativa Admir™ e Artist™, a |A assistida com Deep Learning.

Aplicagdes clinicas avangadas, como imagens espectrais, agora podem ser consideradas rotina com o Imagine SKY. Para oferecer o que ha de
melhor em eficiéncia de diagndstico, esse equipamento oferece maior resolucao espacial e menor dose de radiacao para imagens de cada parte do
corpo.

Com um workflow de extrema flexibilidade e amplamente testado, € possivel a realizagao dos estudos de rotina além daqueles mais complexos com
agilidade e eficiéncia, possibilitando a ampliagdo da agenda de exames e atendimento, como cardiologia, pediatria e emergéncias.

03y
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Posicionamento Isocéntrico Inteligente

Com a ajuda de um sistema de percepgéao visual 3D profundo - AccuPositioning, o Deep Learning é utilizado para dar ao dispositivo a capacidade
cognitiva e comportamento para permitir que o sistema identifique automaticamente a posigéo isocéntrica da area de aquisicdo proposta, para obter
resultados precisos e posicionamento eficiente do paciente.

Mais importante ainda, o sistema AccuPositioning também ajuda o técnico a padronizar as operagdes e mitigar o aumento da dose de radiagéo a
superficie do paciente, devido ao posicionamento impreciso, reduzindo ainda mais o ruido da imagem, reduzindo artefatos e melhorando a qualidade
da imagem.

Fluxo de Trabalho Completo Alimentado por IA : - -

O CTImagine Sky utiliza um fluxo de trabalho totalmente orientado por JUEIBSMC RS

uma plataforma de Inteligéncia Artificial (IA) desde o posicionamento
do paciente, aquisicao de imagem, controle da dose radiagao, Aprendizado de Maquina
supressao de artefatos, producao da imagem espectral, reducao de I"ﬁﬁ'ﬂ"m
ruido de imagem e assisténcia no pds-processamento de imagem
para o diagndstico, tornando a “ tecnologia de inteligéncia artificial”
um verdadeiro assistente em todo o fluxo de trabalho, melhorando a
eficiéncia do exame e a precisao diagnodstica de forma abrangente.

Profundo
Aprendizado

Assistido por IA
i Posicionamento

Ruido de 1A

Assistidopor 1A 1 - Redugdo
Visdo do Escoteiro

Espectro de IA
Otimizagao (e

Artefato de IA
Supressao
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Imex Medical

Imagine Star

Equipamento de alto desempenho, extremamente versatil e absolutamente completo. Desenvolvido para realizar 128 cortes em qualquer tipo de
regido anatdbmica com todos os tipos de protocolos com rapidez e eficiéncia.

Com um tempo de rotagdo minimo de apenas 0.37s e cobertura de 40mm por giro de 360°, o sistema garante estudos cardiacos para andlise
morfoldgica e funcional com altissimo padréo de qualidade e eficiéncia.

Utiliza uma nova geracao de Detectores OptiWWave™ e tecnologia de aquisicéo de imagem por varredura ultrarrapida de alta definicdo, combinada
com o software Admir38D, uma tecnologia iterativa global de redugao de ruido, que pode atingir menor dose ao paciente, resultando também em

menor desgaste do equipamento e garantindo imagens clinicas de alta resolugao em menor espaco de tempo.
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Console de operagdes

» 1 Monitor de 24”;

» Windows 10 (64 bits);

» CPU: Intel Coe 3.6Ghz;

» Memoria RAM - 64GB;

» HD para arquivos e imagens: 4TB;

» Capacidade de reconstrucao — 65ips.
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Caracteristicas
» Abertura: 720mm;

» Inclinagdo: +30° - fisico e +50° digital;

» No. de canais: 64 canais

» No. de cortes: 128 cortes;

» No. de detectores por cada coluna: 912;

» Cobertura anatémica por rotagao: 40.0mm;

» Espessura de cortes helicoidais: 0.3125, 0.625, 1.25, 2.5, 5.0, 7.5, 10mm;
» Velocidades de rotacédo: 0.37, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 € 2.0s;

» Campo de visdo (FOV): 20-520mm;

» Varredura helicoidal continua: 120s;

» Matriz de reconstrucao: 512x512, 768x768, 1024x1024;
» Tubo de raios X: 8.0MHU & 931kHU/minuto;

» Gerador: 80kW;

» Selecéo de kVp: 80KV, 100kV, 120kV, 140KV;

» Selecao de mA: 10 — 670mA;

» Mesa de exames: 230kg;

» Faixa livre para varredura: 1800mm.

Tecnologias exclusivas

» Admir 3D lteractive Reconstruction: Reconstrucdo lterativa - até 50% de
reducao da dose, garantindo a mesma qualidade de imagem;

» Admir 3D fast reconstruction engine: Processamento de dados cinco vezes
mais rapido - maior produtividade;

» Admir 3D Raw Data De-Noise: Imagens mais equilibradas e eficazes;

» Aheart: Tecnologia para aquisicdo de imagens cardiacas;

» AccuHead: Tecnologia de realce de substancias cerebral branca e cinzenta;
» AccuOrgan: Aquisicao de alta resolugao para diferentes regides anatémicas;
» Acculmage Microscopic — Tecnologia de aquisicao microscopica;

» Abast — Tecnologia de supressao de artefatos 6sseos;

» Amast — Tecnologia de supresséo de artefato metalico.

V.06
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Tomografia Computadorizada Imex Medical

Imagine Plus (5.3 MHU)

O Imagine Plus € um equipamento ultra rapido com capacidade de produzir 16 ou 32 cortes (opcional) de 0.6mm de espessura em apenas 0.5s de
tempo de aquisicao, com excelente qualidade de imagem.

Excelente opgao para clinicas e hospitais com alta demanda de exames didrios, seja com pacientes ambulatoriais ou de emergéncia. Equipado
com avangadas ferramentas operacionais que agilizam a execucéo dos exames, além de inimeros softwares de pds-processamento que facilitam a
andlise de imagens, para a conclusao do diagndstico de alta acuracidade.

Desenvolvido com tubo de raios X e gerador de alta poténcia, ele € um equipamento de alta resisténcia e confiabilidade técnica

e

e

—

Console de operagdes

» 2 Monitores de 197

» Windows 10 (64 bits);

» CPU — Intel Core 4- 2x2.6 GHz;

» Memoria RAM - 64GB;

» HD para arquivos e imagens: 4TB;

» HD para arquivos de Raw Data: 2TB;

» Capacidade de reconstrucao — 30ips.

Ferramentas de Al - Inteligéncia Atrtificial

» Posterior Cranial Fossa Image Optimization;

» Smart Puncture Positioning;

» Smart Energy Saving;

» Software para Corregéo de Artefatos de Metal (MAS);

» Posicionamento Automatico para Estudos de Cérebro (opc.);
» Posicionamento Automatico para Estudos de Pulmao (opc.);
» Varredura Reversa para Estudos de Torax.

*Opcional.

07
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Caracteristicas
» Abertura: 700mm;

» Inclinagéo: £30° - fisica;

» No. de canais: 16 canais;

» No. de cortes: 16 (32 opcional);

» No. de detectores por cada coluna: 912;

» Cobertura anatémica por rotagao: 19.2mm;

» Espessura de cortes helicoidais: 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,

8.0, 9.0, 10.0mm;
» Velocidades de rotacao: 0.5, 0.75; 1.0; 1.5 e 2.0s;
» FOV - Campo de visao variavel: 25-50mm;
» DFQV - Campos de reconstrucao variavel: 50 - 500mm
» Varredura helicoidal continua: 100s;
» Matriz de reconstrugao: 512x512 e 1024x1024;
> Tubo de raios X: 5.3MHU & 815kHU/minuto;
» Gerador: 50KW;
» Selecao de kVp: 80kV, 100kV, 120kV, 140KV,
» Selecao de mA: 10 — 420mA;
» Mesa de exames: 205kg, (230kg Opcional);

» Faixa livre para varredura: 1500mm.

Ferramentas de controle de dose
» imA Technology: Tecnologia de modulagao dos feixes de raios X;
» NanoDose lIteration (NDI) — Algoritmo de Reconstrucao lterativa;

» 70KV Low-dose Scanning.

08
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Imex Medical

— Imagine One (3.5 MHU)

16 canais/32 cortes e 32 canais/64 cortes

Apds alguns anos de desenvolvimento e intensa pesquisa, a Imex Medical Group apresenta ao mercado a melhor opgao em tomografia
computadorizada, alinhando uma combinagéo de alta tecnologia a uma excelente relacao custo e beneficio.

O Imagine One é muito mais que um tomdgrafo, € uma plataforma de tecnologia que possibilita montar o equipamento de acordo as necessidades
do cliente. Para tanto, o CT Imagine One agora possui duas opg¢des de detectores, sendo uma com: 16 canais/32 cortes (3.5 MHU) ou 32 canais/64
cortes (3.5 MHU).

Além disso, foram desenvolvidos um amplo conjunto de ferramentas de softwares que, tornam a rotina diaria de realizagao de exames mais pratica e
agil, o que faz desses equipamentos uma excelente opgao para clinicas e hospitais de todos os portes.

imex
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Caracteristicas

> Abertura: 700mm;

» Inclinacao: +30° — digital;

» No. de canais: 16 ou 32 Canais;

» No. de cortes: 16/32 ou 32/64;

» No. de detetores por cada coluna: 704 ou 720;

> Cobertura anatémica por rotagao: 20mm;

» Espessura de cortes helicoidais: 0.625 1.25, 2.5,
3.75,5.0, 7.5 e 10.0mm;

» Velocidades de rotacao: 0.75, 1.0, 1.5 e 2.0seg;

» Campo de visdo (FOV): 50-430mm ou 50-500mm;

» Varredura helicoidal continua: 100seg;

» Matriz de reconstrucao: 512x512 e 1024x1024;

» Tubo de raios X: 3.5 MHU (6.5MHU equivalente
com NDI) e 735 kHU/minuto;

» Tubo de raios X: 2.0 MHU;

» Gerador: 32 KW (60KW equivalente com NDI);

» Selecéo de kVp: 70KV, 80KV, 100kV, 120kV, 140kV;

» Selecao de mA: 10 — 300mA;

» Mesa de exames: 205kg;

» Faixa livre para varredura: 1200mm ou 1400mm.
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Console de operacdes

» 1 Monitor de 24”

» Windows 10 (64 bits);

» CPU — Intel Core 3- 3.6GHz;

» Memdria RAM — 32GB;

» HD para arquivos e imagens: 2 TB;

» HD para arquivos de Raw Data: 1TB;

» Capacidade de reconstrucao — 16 ou 20ips.

Ferramentas de Al - Inteligéncia Artificial

» Posterior Cranial Fossa Image Optimization;

» Smart Puncture Positioning;

» Smart Energy Saving;

» Software para Correcéo inteligente de Artefatos de Metal (MAS);
» Posicionamento Automatico para Estudos de Cérebro;

» Posicionamento Automatico para Estudos de Pulmao;

» Varredura Reversa para Estudos de Torax.

*Opcional

Ferramentas de controle de dose
» imA Technology: Tecnologia de modulagao dos feixes de raios X;
» NanoDose lIteration (NDI) — Algoritmo de Reconstrucao lterativa;

» 70KV Low-dose Scanning.
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Imex Medical

— Imagine One (2.0 MHU)

8 canais/16 cortes e 16 canais/32 cortes

Apds alguns anos de desenvolvimento e intensa pesquisa, a Imex Medical Group apresenta ao mercado a melhor opgdo em tomografia
computadorizada, alinhando uma combinagao de alta tecnologia a uma excelente relagéo custo e beneficio.

O Imagine One é um equipamento robusto, que garante excelente qualidade de imagem, rapidez na aquisicao de dados e acuracia diagndstica, com
16 canais de elementos detectores e 32 cortes (opcional) em tempos de scan abaixo de um segundo.

Foi desenvolvido com um amplo conjunto de ferramentas de softwares que, tornam a rotina didria de realizagao de exames mais pratica e agil, o que
faz desse equipamento uma excelente opgao para clinicas e hospitais de todos os portes, incluindo o segmento veterinario.

imex
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Caracteristicas

> Abertura: 700mm;

» Inclinacao: +30° — digital;

» No. de canais: 16 canais;

» No. de cortes: 16 (32 opcional);

» No. de detetores por cada coluna:704;

> Cobertura anatémica por rotagao: 20mm;

» Espessura de cortes helicoidais: 0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 7.5
e 10.0mm;

» Velocidades de rotagao: 0.75, 1.0, 1.5 e 2.0s;

> FOV - Campo de visao: 50-430mm;

» Varredura helicoidal continua: 100s;

» Matriz de reconstrugéo: 512x512 e 1024x1024;

» Tubo de raios X: 3.5 MHU (6.5MHU equivalente com NDI) &
735kHU/min;

» Gerador: 32KW (60KW equivalente com NDI);

» Selecao de kVp: 70KV, 80kV, 100kV, 120KV, 140KkV;
» Selegao de mA: 10 — 300mA;

» Mesa de exames: 205kg;

» Faixa livre para varredura: 1200mm.
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Console de operacodes

» 1 Monitor de 24”

» Windows 10 (64 bits);

» CPU — Intel Core 3- 3.6GHz;

» Memdria RAM — 32GB;

» HD para arquivos e imagens: 2TB;

» HD para arquivos de Raw Data: 1TB;

» Capacidade de reconstrucao — 16ips.

Ferramentas de Al - Inteligéncia Artificial

» Posterior Cranial Fossa Image Optimization;

» Smart Puncture Positioning;

» Smart Energy Saving;

» Software para Correcao de Artefatos de Metal (MAS);

» Posicionamento Automatico para Estudos de Cérebro (opc.);
» Posicionamento Automatico para Estudos de Pulmao (opc.);

» Varredura Reversa para Estudos de Torax.

Ferramentas de controle de dose
» imA Technology: Tecnologia de modulagao dos feixes de raios X;
» NanoDose lIteration (NDI) — Algoritmo de Reconstrucao lterativa;

» 70KV Low-dose Scanning.
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Imex Medical

Para angiografia

3

>
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Pressao de injegéao exibida digital e graficamente;
Interface de usuario amigavel com uma tela de toque LCD;
Braco giratério do injetor em um suporte movel;
Console da sala de controle (opcional);
Parametros principais:
» Limite de pressao: 100 - 1200psi;
» Volume: 0,1 - 150ml;
» Fluxo: 0,1 - 50ml/s.

imex

Imex Medical

Uma cabeca para tomografia computadorizada
» Injecao de solucao salina e diluicao;
» Pressao de injecao exibida digital e graficamente;
» Interface de usuario amigavel com tela de toque LCD;
» Braco giratério do injetor em um pedestal movel;
»  Funcao KVO - keep vain open;
»  Volume programavel de preenchimento automatico e taxa de fluxo;
» Teste de soro.
» Parametros principais:
» Limite de pressao: 50 - 350psi;
» Volume: 0,1 - 200m;
» Fluxo: 0,1 - 10ml/s.

Imex Medical

Dupla cabeca para tomografia computadorizada

>

>

>

Injecéo de solugao salina e diluicéo;

Presséo de injegao exibida digital e graficamente;
Interface de usuario amigavel com tela de toque LCD;
Brago giratério do injetor em um suporte maével;

Fungao KVO - keep vain open;

Volume programavel de preenchimento automatico e taxa de fluxo.

Paréametros principais:
» Limite de pressao: 50 - 350psi;
» Volume: 0,1 - 200m;
» Fluxo: 0,1 - 10ml/s.
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Imex Medical

Para ressonancia magnética
» 2 Baterias recarregaveis de alta capacidade;
» Interface de usuario amigavel com tela de toque LCD;
» Braco giratério do injetor em um suporte movel;
» Volume programavel de preenchimento automatico e taxa de fluxo;
> Funcéo KVO - keep vain open;
» Parametros principais:
» Limite de pressao: 50 - 350psi;
» Volume: 0,1 - 65ml;
» Fluxo: 0,1 - 10ml/s.
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Serngas e Conectores Imex Medical

Compativeis com outras injetoras

15

SSC201
» Seringa de 150ml (1 unid.)

» Tubo preenc. (1 unid.);

Compatibilidade
» H15

SSC103
» Seringa de 200ml (1 unid.)

» Tubo preenc. (1 unid.);
» Tubo extensor (1 unid.)

Compatibilidade
» G20

Compativeis com injetoras Imex Medical
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Compativeis com outras injetoras

SLF 101
» Seringa de 200ml (1 unid.)

» Tubo de preenchimento rapido (1 unid.)

SSC104
» Seringa de 200m! (2 unid.)

» Tubo preenc. (2 unid.);

» Tubo extensor Y (1 unid.) » Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade Compatibilidade

» C22 » CT9000
» CT9000 ADV
SSC301 SLF 301

» Seringa de 65ml (2 unid.)
» Tubo extensor Y (1 unid.);

» Seringa de 60ml (2 unid.)
» Spike Estéril (2 unid.)

» Perfuradores (2 unid.) » Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade

» C60 Compatibilidade

» Optistar MR

SMR 104
» Seringa de 200ml (2 unid.)

» Spike Estéril (2 unid.)

» Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade
» Stellant CT-D

SMR 102
» Seringa de 200ml (1 unid.)

» Tubo de preenchimento rapido (1 unid.)
» Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade
» Stellant CT Single

SMR 302
» Seringa de 65ml (2 unid.)

» Spike Estéril (2 unid.)

SMR 101
» Seringa de 200ml (1 unid.)
> Tubo extensor (1 unid.);

* Tubo de preenc. rapido (1 unid.) » Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade
» Spectris Solaris MR

Compatibilidade
» MCT;

» MCT Plus;
» Vistron CT;

» Envision CT.

SMT 102
> Seringa de 200m! (2 unid.)

> Spike Estéril (2 unid.)

» Tubo extensor 2 vias (1 unid.)
Compatibilidade

» Accutron CTD

» Injektron CT2

SMT 101
» Seringa de 200m! (1 unid.)

» Tubo de preenchimento rapido (1 unid.)

» Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade
» Accutron CT

» Injektron CT

SLF 202
» Seringa de 150ml (1 unid.)

» Tubo de preenchimento rapido (1 unid.)

Compatibilidade

» Angiomat lllumena
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Imex Medical

Unique Start FD

TG > Laser Posicionamento o

de 10,4"

» Detector de tela plana
(230x230mm)

» Imagens de alta resolugao

» FOV amplo, baixo ruido

» Laser de posicionamento

» SID 1000mm
» 800mm de espago livre
» 180° (+90°, -90°)

» Rotacao orbital

» Refrigeracao a ar ativo
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Aplicacdes

» Ortopedia;

» Urologia;

o » Vascular;

» Cardiaco (marca passo);

» Medicina da dor.

» Flat Panel Detector 230x230mm;
» Poténcia de 4.5kW;

» Rotagéo orbital dinamica 180°;

» SID 1000mm;

» Fluoroscopia pulsada e continua;
» Pulse mode (1, 2, 4, 8, 15);

> Espaco livre de 800mm;

> Tela touchscreen 10,4”;

» DSA (Digital Subtraction Angiography) e Roadmap;

» Monitor 43” 4K;

» Reducao da dosagem (Low Dose);

> Software de medidas;

» DICOM 3.0 | Gravador de CD/DVD | porta USB.

O sistema de refrigeragcao do gerador evita o superaquecimento, permitindo

um uso mais prolongado durante a operagao.

Unique FD

» Flat Panel Detector 256x256mm;
» Flat Panel Detector 300x300mm 16 bits (opcional); .
» Laser de Posicionamento; :
» Poténcia de 15kW;

» Modo pulsado em até 30 FPS;

» Rotacao orbital dinamica 155°;

» Fluoroscopia pulsada e continua;

» Pulse mode (1, 2, 4, 8, 15, 30);

» Anodo rotatdrio;

» Espaco livre de 800mm;

» SID 1.000mm (distancia foco objeto);
> Tela touchscreen 10,4”;

» DSA (Digital Subtraction Angiography) e Roadmap;
» Monitor LCD de 43%;

» Interruptor de pedal triplo para Angiografia;

» Reducéo da dosagem (Low Dose);

» Software de medidas;

» DICOM 3.0 | Gravador de CD/DVD | porta USB.

17y

Aplicacdes
» Ortopedia;

> Neuro;

» Urologia;

» Vascular;

» Cardiaco;

» Medicina da dor.
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Unique Premium

» Poténcia de 15kW;

» Modo pulsado em até 30 FPS;

» Anodo rotatdrio;

» Intensificador de imagem de 9”;

» Fluoroscopia pulsada e continua;

» Painel operacional intuitivo;

» Colimador inteligente (colimador virtual)
» Redugéo da dosagem (Low Dose);

» Tecnologia CCD 1K x 1K;

» SID 1.000mm (distancia foco objeto);

» DSA (Digital Subtraction Angiography) e Roadmap;
» DICOM 3.0 | Gravador de CD/DVD | porta USB.

Aplicacdes
» Ortopedia;
> Neuro;

> Cardiaco
» Urologia;

» Vascular;

» Medicina da dor.
» Intensificador de imagem de 9”;

» Imagens de alta resolugéo;
» FOV amplo, baixo ruido. x

» Tela de toque
LCD 10.4" f N

» Monitor
Ultrawide 34”

o Y

Al .
i T

» SID 1000mm e +155’
» Rotacao orbital

T ¥
Wk

> Refrigeracéo a ar ativo

O sistema de refrigeracéo do gerador evita o superaguecimento,
permitindo um uso mais prolongado durante a operacao.
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Unique Class

Poténcia de 4.5kW;
Modo pulsado em até 30 FPS;

Tela de toque intuitiva e o pedal facilitam
a aquisicao e visualizacdo de imagens;

Sistema ativo de refrigeragéo a ar evita o
superaquecimento e oferece uma longa
duragao de operagéo com resultados
estaveis;

Colimador inteligente (colimador virtual);
Fluoroscopia pulsada e continua;

DSA (Digital Subtraction Angiography) e
roadmap;

Reducao da dosagem (Low Dose);
Software de medidas;

DICOM 3.0 | Gravador de CD/DVD |
Porta USB.

Aplicacdes

» Ortopedia;

» Neuro;

» Cardiado (marca passo)
» Urologia;

» Vascular Periférico;

» Medicina da dor.
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O sistema de raios X motorizado, Mob Smart da Imex Medical
possui gerador de alta poténcia, alta tenséo e alta frequéncia com
tubo de raios X de grande capacidade calorifica, resultando em
geracao de raios X de alta qualidade. Novo sistema de baterias,
garante motorizagéo e geragéo de raios X de forma independente,
além de maior autonomia de exposicoes.

Pode ser amplamente utilizado em radiologia, ortopedia, CDls,
pronto-socorro, UTl, sala de cirurgia, pediatria neonatal e atender
plenamente a demanda de radiografia digital hospitalar.

Caracteristicas

» Gerador de alta frequéncia de 40kW;
» Tensao 150KV,

» Corrente 400mA;

» 500mAs;

» Capacidade térmica 150kHU.

ATa |
k
Segurancga

O Mob Smart possui sensor anticolisao que ao encontrar obstaculos,
o sistema de frenagem é acionado, travando-o automaticamente
garantindo a seguranca do equipamento e dos transeuntes.

Sensor de tenséao

O novo sensor sensivel a pressao, permite movimentacao suave e
velocidade variavel do sistema de motorizacao.

Tela de toque de 19"

Possui tela de toque de 19” integrada ao sistema PC All in One
com interface do sistema de aquisicao e o gerador, resultando em
operagao mais inteligente e simples.

Computador de alto desempenho

Processamento rapido de imagens, interfaces externas para atender
a varias extensdes de informacoes.

Bateria de alta capacidade

Equipado com bateria de alta qualidade, possui tempo de
carregamento curto e carga de longa duragao.

Ve .. .
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Chave de desbloqueio

Quatro botdes de desbloqueio, facil de bloquear e operar,
posicionamento em todos os sentidos e em varios angulos para
atender as necessidades especificas de cada exame.

Alta qualidade e produtividade

Gerador de alta poténcia e tensao com grande capacidade de
dissipacao de calor do tubo de raios X. Com o detector DR sem fio
seu fluxo de trabalho torna-se mais flexivel e agil.




Imex Medical

O Mob Easy € um sistema de raios X digital movel da Imex Medical.
Com um design inteligente e pratico, ele pode ser amplamente
utiizado em aplicagdes da radiologia, como ortopedia, pronto-
socorro, unidade de terapia intensiva, centros cirdrgicos e pediatria
neonatal atendendo totalmente a demanda de radiografia digital
hospitalar.

Caracteristicas
» Gerador de alta frequéncia de 40kW;
» Tensao 150KV,

» Corrente 400mA,;

» 250mAs;

» Capacidade térmica 150kHU.

Tela de toque 17"

Tela sensivel ao toque de 17" com processamento, exibigao,
armazenamento e transmissao de imagens em alta velocidade.

Pedais de apoio
Ao encontrar obstaculos a sua frente, basta acionar o pedal anti

recuo e o Mob Easy ira supera-los sem problemas.

Pedal de freio especialmente projetado para facilitar seu acionamento,
aumentando a seguranga durante sua movimentacao.

Alta qualidade e produtividade

Gerador de alta poténcia e frequéncia com grande capacidade de
dissipagao de calor do tubo e geracao de raios X de alta qualidade.

O uso do detector digital de raios X da Imex Medical de alta resolugao
e wireless (sem fio), aliado a flexibilidade de posicionamento do Mob
Easy, garantem seu uso nas mais diversas condicoes e livre de fios.

Ve .. .
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Computador de alto desempenho

Sistema de partida/parada em um Unico acionamento. Interfaces de
conexoes distribuidas de forma inteligente.

Leve e flexivel

Estrutura compacta, ideal para espagos estreitos 0 Mob Easy pode
obter uma rotagao completa de 360° de facil movimentagao.

Durante a movimentagao do Mob Easy, o posicionamento e desenho
do brago articulado permitem aos técnicos observarem diretamente
0 caminho sem ocultar a visao, evitando colisoes.

Avancada tecnologia de energia

Equipado com bateria de litio de alta qualidade, possui selo verde de
protecao ambiental, tem peso e volume reduzidos além de recarga
em menor tempo, resultado em maior vida util.



Imex Medical

O Mob Compact € o mais novo sistema de raios X digital movel da
Imex Medical. Compacto e versatil, esta disponivel na versao digital
ou analdgica, exigindo pouco espaco e garantindo melhor eficiéncia
ao seu trabalho. Em comparacao a outros equipamentos de raios X
moveis tradicionais, o Mob Compact se destaca também por suas
dimensoes e facil condugao, permitindo o transito e acesso a todas
as dreas do hospital e enfermarias, sempre de forma discreta.

Caracteristicas

» Sistema de medicao SID por ultrassom;
» Disparo por cabo espiral ou controle remoto wireless;
» Comunicacao do detector com o console de comando via Wi-Fi;

» Comunicagao do gerador com o console de comando via
Bluetooth ou cabo serial;

» Estrutura compacta, forte e de facil utilizagao;
» Ampla visibilidade e facil mobilidade no modo de movimentacao;

» Braco articulado

Ampla gama de aplicacdes
A aquisicdo da imagem do paciente pode ser obtida direta e
rapidamente no local de atendimento com operagao simples.

O Mob Compact é perfeito para ser usado em ala geral, ala de
isolamento, UTI e CTI, centros cirdrgicos, atendimentos domiciliares,
situagbes de emergéncia, resgate e hospitais de campanhas
(Exército e defesa civil), além de Home Care e medicina ocupacional.

Versatilidade
O Mob Compact permite 0 melhor posicionamento, mesmo em

espacos limitados, auxiliando o trabalho do profissional.

Permite o armazenamento vertical ou horizontal, se adequando
a disponibilidade de espago do local, além de ser facilmente
transportado para realizar atendimentos em campo.

Medigéo ultrassénica do SID

Além da luz do colimador, o Mob Compact possui sistema de
medicao SID por ultrassom, auxiliando o profissional quanto ao
perfeito posicionamento de SID a 100cm, de forma rapida e precisa.

Com fio
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Imex Medical

Sistema de radiografia digital versatil com aquisicéo segura, facil,
rapida e de imagens claras com baixo nivel de radiacao.

Equipado com um detector de tela plana de 14x17 polegadas (17x17
opcional), permitindo varias aplicacdes para exames radiograficos
digitais. Este sistema € projetado especificamente para espagos
compactos, especialmente aqueles com tetos baixos, maximizando
a eficacia do espago.

O equipamento de raios X Innovision da Imex Medical tem como
principal caracteristica a facilidade de utilizagao através de um fluxo
de trabalho simplificado, transferéncia de dados eficiente e sem
interrupcdes, garantindo maior desempenho e imagens de alta
definigéo.

Caracteristicas

» Gerador de alta frequéncia de 50kW;

» Tensao 150KV,

> Corrente 630mA,;

» 500mAs;

» Capacidade térmica 300kHU;

» Imagem de alta definicao capturada pelo detector flat panel movel;
» Aquisicao rapida de imagens;

» Preparacao para o exame facil e agil;

» Posicionamento facilitado para aplicagdes flexiveis e versateis;
» Aplicativos avancados de imagens;

» Design ergonémico para operacao intuitiva com alto desempenho.

Angulagcao do tubo +£180°, propiciando maior
efetividade na realizagdo de exames na mesa,
bucky mural, bem como exames em cadeira de
rodas, macas etc.

Ve .. .
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Radiografias panoramicas de membros inferiores
e coluna total

" ————"

Sua estativa bucky mural possui um deslocamento adequado para
exames de membros inferiores, ficando a 350mm proximo ao solo.

il

As predefinicdes do sistema Innovision e a fungéo de angulacao de @
tubo permitem projegbes angulares, necessarias para estes tipos A
de exames, bem como exames em geral. i

Mesa radiografia tradicional

Sua mesa com tampo flutuante possibilita a movimentacéo
adequada para posicionamento do paciente. Construcao da mesa
em material radio transparente de melanine convencional opaco.

Disponivel também com a opgdo de mesa elevatdria, consulte um
de nossos representantes.

Software de processamento com otimizacao

de imagem

O console de aquisicao, visualizagao de imagens e pos-
processamento dos exames de raios X DRCONSOLE, permite que
0 operador obtenha as imagens processadas em oito segundos de
forma manual ou automatica.

Harmonizacéo de imagem aplicando os filtros do software, ajustes
de brilho, contraste, latitude, zoom, rotacao, inversao de imagem,
anotagdes, medidas de distancia e angulo, sem prejuizos ao
arquivo RAW DATA da imagem.

Ferramentas de analise de producéo e rejeicao que permitem a
geragao de relatdrios facilmente exportados para arquivos Excel,
podendo ser filtrados por data especifica, exame, paciente e tipo
de rejeito. As definicdes podem ser personalizadas e cadastradas
por categorias e subitens.

Possibilidade de realizar a insergéo de dados dos pacientes através
de worklist ou de forma manual, permitindo também, a abertura de
exames de emergéncia com incidéncias previamente cadastradas,

agilizando o atendimento.

Recurso de impressao intuitivo, possibilitando edicdes para
impressao nas imagens, uso de layouts de impressao pré-
configurados com até 35 imagens na mesma pelicula. Protocolo
DICOM de impressao, conectando-se com impressoras DRY (até
4 impressoras DICOM), servidores de impressao e impressoras de
papel (Windows) locais ou em rede.

As imagens podem ser exportadas para CD/DVD/USB nos
formatos DICOM (com visualizador DICOM), BMP e JPG.




Imex Medical

Aprimore o fluxo de trabalho de radiologia convertendo o seu
equipamento de raios X convencional analdgico em digital.

Detectores podem ser fixados no bucky mesa e bucky mural com
alimentagao continua por fonte ou ficarem maoveis (sem fixacao).

Torna mais pratico a utilizagdo para exames fora do bucky, tais
como: cadeira de rodas, macas, camas, entre outros. Os modelos
wireless (Mars e Galax) ampliam as opcdes de utilizacdo para leitos,
pronto atendimento, UTI, atendimentos domiciliares e em campo.

Flat Panel

Com flat panel de campo total com conexado sem fio adaptavel
aos equipamentos de raios X analdgicos fixos e/ou portateis sem
necessidade de adaptacéo/alteracéo deles.

Possuem tecnologia de detector de silicio amorfo com cintilador de
iodeto de césio (Csl), tamanho de pixel de 150, 139 ou 100 um,
conforme o modelo escolhido além de alimentagao por cabo ou
bateria removivel (versao wireless).

»  Detector: a-Si (Silicio Amorfo) TFT;
»  Area Ativa: 35x43cm;

> Bateria: até 5h;

> Pixel: 150pm;

»  Protecao: IPX1.

»  Detector: a-Si (Silicio Amorfo) TFT;
»  Area Ativa: 43x43cm;

» Bateria: até 5h;

»  Pixel: 139um;

»  Protecao: IPX1.

»  Detector: a-Si (Silicio Amorfo) TFT;
»  Area Ativa: 43x43cm;

> Pixel: 139um;

»  Protecao: IPX1.
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A alta definicéo e qualidade de imagens sao garantidas pela combinacéo de um pixel de apenas 100um e uma profundidade de 16 bits, resultando
em imagens com mais de 65 mil tons de cinzas.

Estes detectores permitem o uso na maioria dos equipamentos de raios X existentes sem adaptagdes as gavetas (padrao ISO 4090). O sistema AED
de deteccao automatica dos raios X dispensa qualquer tipo de conexao ou integracao com o gerador do equipamento, resultando em liberdade de
uso, mesmo com aparelhos com maior idade.

Com baterias de ions de litio de alta capacidade, a linha de detectores Mars X possui autonomia de até 8h30min., reduzindo a necessidade de trocas
e manuseio do detector.

Detector: a-Si (Silicio Amorfo) TFT;
Area Ativa: 35x43cm;

Bateria: até 8h30;

Pixel: 100um;

Protecao: IP56.

» Detector: a-Si (Silicio Amorfo) TFT;
»  Area Ativa: 43x43cm;

> Bateria: até 8h;

»  Pixel: 100pm;

»  Protecao: IP56.
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Software

» Operagao facil e intuitiva com campos especificos para registros
de pacientes e busca automatica via worklist;

» Selecao de procedimentos com simples clique na regido anatémica
ou na lista de procedimentos;

» Revisao e manipulagéo de imagens com ferramentas de medicéo,
angulacao, brilho, contraste, anotacdes, marcacdes, entre outros;

Aplicacao “Stitching” para realizacdo de exames de coluna total
» e imagens panoramicas de membros inferiores. Disponivel na
fungao manual ou automatica;

Software disponivel com versdes para aplicagdes de uso méedico
» e veterinario;

Opcional de licenga adicional MiniPACS FlyViewer para acesso

» as imagens através de outros computadores conectados na
rede. FlyViewer esta disponivel apenas na versao E-COM a qual
ofertamos em casos especiais.
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O Detector Digital de Raios X Galax 1417V é um detector plano inteligente com comunicagéo sem fios (wireless) no formato de 35x43cm, do tamanho
de um cassete, desenvolvido com o uso de um substrato flexivel.

A nova tecnologia do Detector Galax 1417V com painel flexivel resulta em um detector mais resistente a impactos, mais leve, com um sistema de

deteccao AED e bateria de longa duracéo.

Sensor (a-Si)

Um sensor de imagem de silicio amorfo (a-Si) para
imagens deraios X consiste em uma estrutura pixelada
bidimensional. Cada pixel contém um transistor de
pelicula fina comutavel (TFT) e um fotodiodo sensivel
a luz. Ambos os elementos séo fabricados com a-Si
através de um processo de fotolitografia em um
substrato de vidro de grande area.

Sensor Flexivel

Um sensor de imagem flexivel para imagens de raios
X consiste em uma estrutura bidimensional, na qual
tanto os TFTs quanto os fotodiodos séo fabricados em
um substrato flexivel. Isso permite o desenvolvimento
de detectores de raios X portateis finos, leves,
dobraveis e extraordinariamente robustos.

Fluxo de trabalho mais rapido e eficiente

» Transmissao automatica e imediata da imagem do detector para o
console de comando, agilizando o fluxo de trabalho e confirmacao
da imagem;

» Instalacéo répida e sem necessidade de adequacdes no seu
equipamento, minimizando o tempo de inatividade de sua sala de
exames;

» Facil utilizagdo através de seu software, totalmente pratica e
intuitiva, proporcionando maior rapidez na execucao e liberacao
dos exames;

» Através de sua conectividade DICOM torna-se compativel com
sistemas PACS, HIS/RIS, workstations e impressoras DICOM além
de softwares de visualizagao de imagens entre outros.

Informagdes Técnicas

» Detetor digital sem fios, com formato de acordo com a norma ISO
4090, permitindo o encaixe nos buckys existentes;

» Possui matriz TFT flexivel garantindo maior resisténcia ao uso;
» Pixel com tamanho de 150 m;
» Imagens com riqueza de detalhes gracas ao ADC de

16 bits — 65.536 tons;

» Detecado automatica de exposicao (AED) com a tecnologia iSync+.
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Galax 1417V (Wi-Fi)

Detector: TFT Flexivel;
Area Ativa: 35x43cm;
Bateria: até 8h;

Pixel: 150um;
Protecao: IP44.

Console de aquisi¢ao

» Sistema de processamento de exames e pos-processamento de
imagens de raios X;

» Imagens processadas em até oito segundos de forma Automatica;

» Permite ao operador, aplicar novo processamento conforme sua
necessidade de forma manual;

» Realize ajustes de brilho, contraste, latitude, zoom, rotagao,
inversao de imagem, anotacdes, medidas de distancia e angulo;

* Realiza harmonizacdes de imagem aplicando os filtros do software
(parametrizados e personalizados por tipo de estrutura).
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Imex Medical
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Exames em 3D com excelente resolucéo e baixa dose — /

Tomossintese Gantry Flat Panel Detector  8.0kW HFG
» Melhorias na taxa de detecgéo de céncer; 3D Iso-Centric 2%{”%? Am(_?_::f% » Software gera imagens 2D com base nos dados adquiridos

xslcm
» Deteccéo efetiva de cancer através da andlise das imagens em foco; da aquisi¢ao 3D.
» Desempenho superior para tecido mamario denso; » Dispensa nova exposi¢ao de radiagao para o paciente. Compressor
» Melhor caracterizacao de tecidos “benignos” ou “normais”. s » Reduz o tempo de compressao. Mama
s '\—\ Detector
= sSID *Opcional
HFG integrado Tubo de Baixa Dose SID
bem projetado Tungsténio Excelente Qualidade 660 mm
de Imagem
O
1 ogM) mm
- = » Monitor de 317;
Botéo de liberagéao Sistema de Facil Controle Pedal com
de compressdo posicionamento Operacional 4 botdes » 12MP de resolugéo;
de emergéncia sequencial
9 N » Substitui a configuragao de 2 monitores de 5 MP;

\ automatico J

» Permite a divisdao da tela em multiplas janelas;

» O modo multi resolugao permite alternar entre resolucéo de 6
MP e 12 MP para maior precisao de visualiza¢ao;

» Software dedicado para andlise de Imagens mamograficas
2D e 3D.

» Monitor Padréo de 21.5” de 1TMP*

» Monitor pode ser posicionado em ambos os lados do
console

» Base embutida para teclado

» Drive de CD/DVD - RW embutido no computador
*Opgdes de 3 e 5MP

Teclado dedicado para manipulagao
de imagens de mama.

> Software Dedicado

» Interface em Portugués

» Fungbes Pré programadas
» Dicom completo

» A tecnologia DBT oferece diagnéstico tridimensional mais preciso e eficiente.

» A funcao DBT pode ser instalada sem instalagao adicional ou substituicao do sistema.

» Painel de Controle

Possibilidade de
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O sistema de mamografia digital Precision da Imex Medical é
equipado com detector de tela plana de Silicio Amorfo e tubo de
raios X de Tungsténio ou Molibdénio garantindo melhor resolugéo e
maior sensibilidade para uma imagem mais precisa.

O design ergondémico proporciona um exame mais seguro e
confortavel para suas pacientes.

Controles do Gantry

Garante a ergonomia e o fluxo de trabalho.

Fhucna

AEC - Controle Automatico de Exposicao

Pré-configuragcdo da exposicao (AEC, KV, mAs, entre outros)
de acordo com a densidade da mama da paciente.

iProtected - Intelligent Protection System
(Sistema de Compressao Inteligente)
Compressao ajustada automaticamente. Apos a aquisicao da
imagem, o equipamento libera o compressor imediatamente.

Estacdo de aquisicao

» Monitor de 19" para controle de parametros;
» Processador QuadCore 3.2Ghz;

» Memoria RAM de 8GB;

» HD de 1TB para arquivo de imagens.

Pedal para disparo
de raios X

conversao I/' detector amplo tamanho

direta de 24x30cm

de pixel 77um

Operagao agil e simplificada
Através do controle de movimento de alta precisao, com um toque,
torna o movimento suave e flexivel, e a operacao mais eficiente.

Exames rapidos

Realiza exames rapidos e eficientes acelerando o tempo de leitura
para agilizar o fluxo de trabalho.

Ajuste fino para compressao facil e rapido.

Ergonomia

Espacos nas laterais do brago em C permitem o apoio das maos
durante o posicionamento e a aquisicao da imagem.

Ve .. .
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Compressao inteligente

Tecnologia que blogueia automaticamente a compressao da mama
quando a pressao atinge 200N, garantindo maior seguranga e
conforto.

Aquisicdo de imagem rapida e precisa
Tempo de exposicdo muito curto, proporcionando uma melhor
experiéncia para o paciente.

Movimento rotatdrio automatico do tubo com faixa de rotagéo de
-160/+180° garantindo flexibilidade durante o posicionamento da
mama.

Alto desempenho

» Controle de movimento rapido e preciso;
» Resolugao de alta densidade;

» Maior sensibilidade no detector;

» Baixa dose de radiacao;

» Computador com excelente capacidade de armazenamento de
imagens;

» Possibilidade de upgrade para tomossintese e estereotaxia.
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Imex Medical Imex Medical
» Alta velocidade e energia, contribuindo para cortes histolégicos de GT20 é um instrumento semiautomatico, com trava de seguranca GT40 é um instrumento semiautomatico descartavel com trava
alta qualidade; e espacador removivel, descartavel, compacto, leve e de facil de seguranca, espacador e canula removivel. Representa a Ultima
» Os dois gatilhos da frente e de tras fornecem um facil manuseio; manuseio. geragdo de agulhas de core bidpsia semiautomaticas Tru-Cut®.
» Seguranca automatica. E ativado apds liberagdo da trava de
seguranca, evitando o disparo acidental;
GT20

» Facil recuperacéo de espécimes histolégicas sem a retirada da
agulha do instrumento. Mama, Figado, Rim, Prdstata, e etc;

» Agulhas (12G x 13cm, 14G x 10cm, 14G x 16cm, 16G x 16cm,

GT40

16G x 10 cm, 16G x 20cm, 18G x 10cm, 18G x 20cm,
18G x 25cm, 20G x 10cm, 20G x 16¢cm, 20G x 20cm); d
. — = wmmssnnss A

» Janela de 20mm e avanco de 25mm.

Caracteristicas - GT20 e GT40

» Bloqueio de seguranca exclusivo: Trava de seguranca integrada,

Comprimento da agulha —

10cm 16cm  20cm

que podem travar a canula, evitando disparo acidental. Seguranga
extra a paciente e ao operador;

14G . . -

16G . . .

v

Mais poder de corte: A forga aprimorada da mola e o design
interno otimizado proporcionam a agulha 15%-20% a mais de
poder de corte em comparacgao a outras agulhas semiautomaticas
de bidpsia no mercado. Uma forga de corte poderosa € ainda mais
importante com o avango de 10mm e 20mm;

Imex Medical
18G . . .

Espessura ]

20G - . -

v

Espagador removivel: Impede que a agulha penetre mais que o

Uso exclusivo em instrumento MegaCore. Comprimento da agulha
necessario. Pode ser facilmente removido para reduzir ainda mais

10cm 138cm 16cm  20cm  25cm
0 peso da agulha.

12G - . - - -

14G . - . . - procedimento guiado por CT a parte da alga principal da agulha
n&o ira obstruir na cupula CT. A canula removivel e o estilete com

v

Canula removivel (somente para GT40): Quando utilizado por

16G ¢ - ° ° - ponta piramidal, podem ser montados como uma agulha coaxial

Espessura

18G o - ° . . que permite realizar multiplas biépsias no mesmo local de puncao.

20G . - ° ° -

Imex Medical

GT400 é um instrumento automatico descartavel de core bidpsia,

=

podendo ser facilmente manuseado com uma mao, ideal para O
procedimentos guiados por ultrassom. Sm——

Uso reutilizavel Magnum e outras marcas. ,7 Comprimento da agulha — c fatinaar
aracteristicas: .
Comprimento da agulha —

10com | 16cm | 20cm | 25 cm » Avanco de 22mm com janela de 18mm colhe amostras de tecidos
14G . . . - moles com qualidade; 10cm  16cm  20cm = 25cm

» Dois gatilhos de disparo, gatilho traseiro e lateral, de acordo com 14G
16G . . ° -

16G b o . -

a preferéncia;

=73

18G . ° . .

» Trava de seguranca integrada, impedindo o disparo acidental;

i |
Espessura

18G . . . .

Espessura

20G i o . -

» Instrumento diferenciado por cores para facilitar a identificacéo da
agulha;

20G . . . -

» Formato leve e ergonémico e compativel com agulhas coaxiais.
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Mammotome
. Produto Cédigo Descrigéo
—  Mammotome Elite
Dispositivo MEH1 Mammotome Elite® (para procedimentos guiados por US)
Sistema de bidpsia mamaria assistida a vacuo MEP13 Sonda de US Elite® 13G
Sondas MEP10 Sonda de US Eiite® 10G
Mammotome Elite® € o unico dispositivo sem fio de insergéo Unica oncade e
i A ™ i 1 i i ta®

com tecnologia de vacuo TruVac™. Combinando a qualidade Estilete introdutor para sonda Elite MEI3 Estlllete Ilntrodutor para uso com Sonda Elllte® 13G
da amostra do tecido de bidpsia assistida a vacuo com a facil MEIT0 Estilete introdutor para uso com Sonda Elite® 10G
operacao e velocidade da biopsia com agulha de Core, o Elite da
Mammotome® esta elevando a qualidade da bidpsia da mama. — Rotagéo da agulha

A rotagdo de 360 graus da agulha
SelectGrip permite que vocé ajuste a orientacdo
da abertura da agulha com base na
posicao e na abordagem da lesao.

Possui trés posicoes preferenciais
para apoio das maos.

— Sistema de coleta

O design de liberagdo rapida do copo de coleta

amostra, a cesta, acelera o processo de remocao de
tecido; a transparéncia do copo permite a visualizacao Canula removivel
das amostras; o sistema de trés pecas permite a Canula coaxial que facilita a colocacéo
transferéncia amostras sem a manipulagdo do tecido

para o patologista.

eficiente e precisa dos marcadores na

cavidade biopsia.
|

Abertura da sonda

G As opcdes de agulhas de 13G e 10G fornecem grande flexibilidade
' necessaria para acomodar uma ampla variedade de bidpsias
mamarias.

Insercao unica
A ponta laminada da agulha permite insercado sem disparo pois
atravessa facilmente o tecido mamario, mantendo o controle
da agulha e minimizando o tempo necessario entre retirada das
amostras de tecido.

Estilete introdutor

TruVac™

Fornece grandes amostras de tecido, resultando Design compacto e ponta de insergéo com lamina maximizam o

em um diagndstico confiavel; transporte confidvel controle durante a insercdo com uma liberacao simples com uma

de tecido da cavidade da bidpsia para o copo de mao para manter o foco no procedimento. O comprimento da ponta

coleta amostras. do estilete se alinha com o comprimento da ponta da sonda para
garantir a colocagao adequada da abertura para bidpsia.

Marcadores

MammoMARK®/ CorMARK®

e Expande-se rapidamente na implantagao em 300%, reduzindo
) a chance de deslocamento;

e O aumento da area de superficie melhora a visibilidade do
Gravata Borboleta Formato em "U" ultrassom na implantagao;

Expansao rapida e precisa do colageno para uma maior * Absorve rapidamente o fluido circundante na implantacéo.
precisao no posicionamento.

KT V.38



Mammotome

Sistema de bidpsia mamaria por estereotaxia e ul-
trassom

Mammotome Revolve foi projetado para garantir preciséo,
repetibilidade e eficiéncia enquanto permanece fiel ao seu objetivo
principal - adquirir a amostra de tecido com melhor qualidade
durante a bidpsia do seu paciente.

A tecnologia avangada de gerenciamento de tecidos, onde minimiza
0 manuseio do tecido durante o procedimento melhorando a
qualidade das amostras para patologista e diminui o tempo do
procedimento com eficiéncia diagnostica.

Caracteristicas

» Facilidade no posicionamento do paciente com maior acesso as
lesdes proximas ao musculo peitoral;

» Precisdo na localizacdo e minimiza movimentacao da lesao
durante aquisigao;

» Preparado para todos os casos independente do tamanho mama,
possui ajustes de trés diferentes tamanhos de abertura da janela
na sonda;

» Rapidez nas biopsias com alta qualidade das amostras do
Mammotome;

» Conhecido pela aquisicdo das amostras e armazenamento em
cameras individuais e numeradas durante o procedimento;

» Instanténeo SteadyVac - Ajuste de intensidade do vacuo, para
minimizar o hematoma;

» On-board rapida circulagao dos fluidos da biopsia para conforto
da paciente;

» Conforto com os controles ergonémicos. Comentarios dos clinicos
em tempo real operacao;

» Imediatamente pronto para radiografar as amostras. Nao é
necessario manipulagao das amostras para aquisicao imagens;

» Elimina a necessidade de manipulagcédo das amostras até chegar
no patologista;

» Completa integridade da imagem da amostra para patologista ter
diagnoéstico mais eficiente.

Sistema de gerenciamento de amostras

=Fi

Mammotome

Estereotaxia/Tomossintese

» Facil operagéo das funcdes e comandos para aquisicao das
amostras tecido de maneira confiavel;

» Coleta e organizacao automatica das amostras de tecido livre-de-
toque em camaras numeradas, para preservar a integridade dos
espécimes;

» Eficiente fluxo de trabalho. Amostras de tecidos podem ser
facilmente radiografadas e transportadas para patologistas;

» A tecnologia Dual Vacuo patenteada mantém e protege a amostra
de tecido dentro da abertura da sonda, resultando em amostras
maiores e intactas e um melhor diagndstico.

Ultrassom

» Pega de mao robusta, porém leve e ergondmica para um ajuste e
controle confortavel;

» Tecnologia avangada da agulha que oferece menor forca de
penetracao pois possui facilidade na inser¢cao da sonda no tecido
mamario;

» A tecnologia Dual Vacuo patenteada mantém e protege a amostra
de tecido dentro da abertura da sonda, resultando em amostras
maiores e intactas e um melhor diagndstico.

Dimensdes da agulha e volume de preenchimento
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Dimensao cm 8G 9cm 8G12cm  8G156cm  10G9cm 10G 12cm  10G 15cm  8G 12cm  10G 12cm
MST0809 MST0812 MST0815 MST1009 MST1012 MST1015 MHUS08  MHUS10
Altura da agulha 5.6 5.6 5.6 4.9 4.9 4.9 5.6 4.9
Diémetro da agulha 4.4 4.4 4.4 4.4 3.45 3.45 4.4 3.45
Eﬁgﬁiiadaegﬁ'eﬁé 21.0 21.0 21.0 17.5 17.5 17.5 21.0 17.5
Comprimento total da agulha 91.5 121.5 151.5 90.0 120.0 150.0 N/A N/A
Ponta seca (espago morto) 9.5 9.5 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 8.0
Tamanho total da abertura 23.0 23.0 23.0 19.05 19.05 19.05 23.0 19.05
Final abertura até linha solda 5.5 5.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 9.5
Distancia de disparo 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 N/A N/A
Valor de enchimento (ml) 9 9 10 8 8 8 9 8
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A linha de sistemas de Densitometria Ossea Elipse é composta pelos
modelos Elipse Series e Elipse HD. Suas caracteristicas técnicas
foram desenvolvidas para atender a diferentes niveis de demanda,
com uma solugao mais simplificada.

O Elipse Series atende a demanda dos estudos de rotina, que
sao realizados com essa modalidade diagndstica. o Elipse HD
traz em sua configuracao, ferramentas que resultam em estudos
com excelente qualidade de imagem e incontestavel acuracidade
diagnostica.

Multiplas aplicagoes clinicas

A tecnologia disponivel nos sistema de Densitometria Elipse Series
e Elipse HD proporcionam um amplo campo de aplicagdes para
centros dedicados a preparacao e treinamento de atletas de alto
nivel e clinicas especializadas, preocupadas com o bem-estar
feminino, particularmente o controle de peso.

A composicéo corporal também € particularmente Util no apoio
ao diagndstico de certos disturbios e na otimizagao de programas
de tratamento (obesidade, fibrose cistica, anorexia, sindrome
debilitante, insuficiéncia renal cronica).

Workflow otimizado

O software intuitivo foi projetado especificamente para ajudar os
profissionais a otimizar seu tempo dedicado a andlise de exames,
diagndstico, acompanhamento de pacientes e processamento de
dados.

Experiéncia conectada

Oferecendo a possibilidade de varios usuarios em diferentes
estacoes de trabalho, os exames podem ser rapidamente
importados ou exportados através do DICOM para o PACS e RIS.

Elipse Series

Ferramentas metabdlicas poderosas

Ferramentas de célculo sofisticadas, que auxiiam a medir
rapidamente a porcentagem e distribuicdo de gordura e tecido
magro no corpo. Além desses parametros, outros tipos de dados
metabdlicos sdo calculados e disponibilizados para auxiliar os
profissionais de saude e esportes (indice de massa gorda, taxa
metabdlica basal, relagdo Androide/Gindide e etc.).

Tendéncias e acompanhamento

A andlise de tendéncia do paciente inclui graficos e mapeamento
em cores que fornecem uma ferramenta intuitiva para andlise
e comunicacao. Totalmente personalizavel, o relatério oferece
informagdes completas para desenvolver roteiros de sucesso.

Tecidos Adiposos Viscerais (VAT)

Nosso algoritmo patenteado estima o tecido adiposo visceral e
subcutaneo na area andrdide, com base em varreduras DXA.
Significativamente correlacionado com os resultados da tomografia
computadorizada, este método DXA fornece uma alternativa para
monitorar os efeitos da dieta dos pacientes ou risco cardiovascular.

Elipse Series

O Elipse Series € um equipamento que traz uma solugao competitiva
para varreduras DXA de rotina, oferecendo conforto ideal para o
paciente e uma relagao custo-beneficio eficaz, poderosa e rapida
para avaliar estrutura dssea e avaliagao do risco de fratura.

Desenvolvido com a exclusiva tecnologia Digital Fast Beam, a qual
€ uma versao aprimorada do Pencil Beam, o Elipse Series € um
sistema que fornece aquisicbes de imagem em tempos rapidos
como 60 segundos para qualquer scan localizado e com excelente
qualidade de imagem.
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Elipse HD

Elipse HD

O Elipse HD é um equipamento de Ultima geragdo que usa
Tecnologia 2D-FAN BEAM para desempenho rapido e de alta
qualidade de imagem. Ele fornece uma experiéncia de diagndstico
confortavel para pacientes e médicos, realizando exames de uma
forma rapida e eficiente.

Baseado em uma matriz detectora Multi array de 256 elementos, o
2D-Fan Beam é uma tecnologia projetada por nosso departamento
de P&D para fornecer a mais alta resolu¢gao de imagem para um
diagnéstico com alta acuracidade.

Um aparelho completo que além de exames de rotina oferece
uma ampla gama de aplicagdes incluindo ortopedia, andlise de
proteses, pediatria, composicao corporal e muitos mais. Atende
as necessidades dos especialistas exigentes em busca de uma
ferramenta completa e precisa capaz de executar exames em
menos de 30s por scan localizado.
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Sistema de ultrassom portatil

Sistema de ultrassom inovador, resistente que reescreve a histéria
da ergonomia para sistemas de ultrassom portateis.

Oferece uma tecnologia de ponta, estavel, design inovador, apoio
deslizante do teclado, excelente desempenho de imagem e maior
conforto para os ultrassonografistas.

Crystal Signature™

Uma nova tecnologia de transdutor Single Crystal, desenvolvido
com um novo tipo de material piezoelétrico que oferece maior
sensibilidade, melhor penetracao e menor degradacao de calor que
os transdutores tradicionais de material piezoelétrico.

O eCube i7 oferece variadas op¢des de transdutores Single Crystal
(lineares, convexos, microconvexos e setoriais). |deal para diferentes

tipos de diagnosticos com maior agilidade e precisao.

Caracteristicas

» Bateria: 60min de duracéo, sistema leve (7,2kg) com bateria e
transdutores;

» Rapidez: Inicio do sistema em menos de 45s com SSD integrado;
» Silencioso: Menor ruido de ventilagao;
» Conforto de monitor: LED de 15,6" menor cansaco ocular;

» Durabilidade: Leve e resistente com plataforma em aluminio.

Transdutores padréo
» Convexo 1 a 6Mhz;
» Linear 3 a 12Mhz;

» Endocavitario 3 a 10Mhz.
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Tecnologia tradicional PZT As

variagdes de polarizacao em PZT afeta
suas propriedades piezoelétricos em
relacéo sinal-ruido (SNR).

O material Single Crystal possui
menor variacdo da polarizagéo dos

materiais piezoelétricos.

Eficiéncia

Portas de conexao do carro de transporte do eCube i7 suportam
até trés transdutores, permitindo que vocé esteja pronto para varias
aplicacoes.

Adaptavel a diversos ambientes clinicos

Possui um teclado LED retro iluminado concebido para qualquer
ambiente clinico. Além disso, o eCube i7 é tao silencioso durante

o exame (31dB), comparavel ao nivel de ruido de uma biblioteca.

Novo conceito em design ergondmico para
ultrassom portateis

O eCube i7 € o primeiro sistema de ultrassom portatil com apoio
deslizante de teclado.

Posturas de trabalho especificas envolvendo o movimento repetitivo
das articulagbes podem levar a um aumento na frequéncia e
gravidade das lesbes musculoesqueléticas repetitivas. Mais de 80%
dos ultrassonografistas sentem dores relacionadas ao trabalho e
mais de 20% deles sofrem uma lesédo no final da carreira.

O seu design ergonomico fornecem uma solugao para os bracos e
punhos para o ultrassonografistas para o exame.
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Sistema hibrido com solugdes personalizadas

Equipamento de alta performance, com tecnologias avancadas,
interface amigavel e facilidade de operagéo, a linha eCube 8 permite
o foco total no paciente e imagens de altissima qualidade para
diagndsticos mais precisos.

Otima qualidade de imagem com variedade de transdutores de
alto rendimento e tecnologia de ponta. Equipamento hibrido com
opcionais para cardiologia e imagens volumétricas.

Caracteristicas

» Full SRI, FTHI, SCI e FCI: tecnologias que produzem imagens
nitidas e de alta resolucéo;

» Xpeed™ teclas de acesso répido e tracados automaticos:
ferramentas que agilizam o exame para o usuario e proporcionam
maior conforto ao paciente;

» Imagem panoramica nos modos B e Color;
» Auto IMT: medida automatica e confiavel;

» Ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume
Advance, CUBE Strain e Eco de Estresse para cardiologia
avancada;

» Elastografia com software facil de usar e resultados confiaveis;

» Needle Vision™ - software para visualizagdo de agulha em
procedimentos;

» DICOM - conectividade e relatérios estruturados;

» Equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para
operagao rapida e agil;

» Drive de CD/DVD.

CEUS - Aprimoramento no exame contrastado

eCube 8 Diamond

Pacote avancado para estudo da vascularizacao por meio do
uso de agentes de contraste. Para diagnosticar pacientes usando
varios padrdes angiograficos que aparecem engquanto um meio de
contraste, administrado por via intravenosa, difunde-se nos vasos
sanguineos e nos tecidos dos érgaos. E indicado clinicamente para
avaliacdo da doencga hepatica.

aaaad
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eCube 8 Diamond

Monitor articulado ecube 8 biamond

O monitor é ajustavel horizontal e verticalmente, para que vocé
possa usa-lo livremente, independentemente de como o paciente
esteja posicionado. Mova o monitor até 140mm verticalmente, gira-
lo até 90° horizontalmente ou inclina-lo até + 15° / -90°.

A altura do painel de controle também pode ser ajustada facimente
para atender as suas necessidades.

eCube 8 LE

Auto EF ecube 8 biamond

A EF automatica pode avaliar e medir a contragéo do ventriculo
esquerdo calculando automaticamente a fragao de ejecao (FE).

Esta funcao também fornece informacgodes de ESD e ESV para exibir
a mudanga de volume do ventriculo esquerdo.

Transdutor Linear Alta Frequéncia
(L8-17H /108-17)

Os transdutores lineares de alta frequéncia podem ser acoplados
ao eCube 8. S&o varias opgdes de largura de pegada e excelente
qualidade de imagem linear ajudam nos exames de mama, tireoide,
musculo-esquelético e vascular.

Transdutores PowerView™

Os transdutores lineares de alta frequéncia podem ser acoplados
ao eCube 8. Séo varias opcgodes de largura de pegada e excelente
qualidade de imagem linear ajudam nos exames de mama, tireoide,
musculo-esquelético e vascular.
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eCube 8 Std

Transdutor Convexo Single Crystal ecube 8 biamond
(SC1-4H / SC1-4HS / SC1-6H)

Crystal Signature™ é uma tecnologia, capaz de alcancar uma
eficiéncia de conversédo térmica mais de 90% maior do que o
Pizoelétrico. Este material premium pode fornecer imagens nitidas
e detalhadas porque sua sensibilidade aos sinais foi aprimorada por
meio de uma dispersdo mais eficiente de ondas ultrassonicas.
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Sistema preciso e sofisticado de ultrassom

Com recursos precisos e de facil utilizacao, o eCube 12 proporciona
aos ultrassonografistas maior seguranca no diagndstico com
agilidade e precisao oferecendo aos seus pacientes um exame mais
confortavel.

Tecnologia PowerView™

Tecnologia aplicada na matriz dos transdutores convexo e setorial do
eCube 8, dispersa o calor gerado pelos transdutores aumentando
a durabilidade e garantindo a precisdo de cada diagndstico. O
aumento da eficiéncia das ondas ultrassonicas potencializa a
sensibilidade do sinal e melhora a resolugao das imagens clinicas.

Optimal Imaging Suite™ Plus

Conjunto de software de pds processamento de imagem integrado
da Imex Medical, fornece melhor definicdo de borda e maior
resolugéo de contraste, reduzindo artefatos mantendo a aparéncia
real da estrutura.

Aplicacdes clinicas avancadas

Desenvolvido para uma ampla gama de aplicagdes clinicas
avangadas, o eCube 12 é compativel com opcionais 3D/4D,
cardiologia avangada com Eco de Estresse, Strain, elastografia, além
das tradicionais areas especializadas de obstetricia, ginecologia e
musculoesquelético.

Caracteristicas

» Oferece as mais recentes tecnologias, garantindo excelente
relacéo custo/beneficio e maior qualidade de imagem;

» Monitor totalmente articulado de 21.5” LED;

» Fungdes no teclado faciimente customizadas pelo usuario;
» Possui quatro portas ativas para conexao de transdutores;
» Ampla gama de transdutores;

» Aquecedor de gel para maior conforto do paciente.

- L a
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Uma gama diversificada de transdutores de alto de-
sempenho

A conexao multifrequencial de diferentes transdutores resultam
em imagens de alta qualidade, que permitem examinar qualquer
parte do corpo com varias dimensoes de profundidade e largura,
proporcionando maior versatilidade clinica.

Transdutores de Single Crystal de alto desempenho
(Crystal Signature™)

SP3-8T / SVC1-6H/ SC1-6H/ SC1-4HS

Transdutores custo-beneficio C-Architecture
(PowerView™)

P1-6CT / C1-6CT

Transdutores padrao
» Convexo 1 a 6Mhz;

» Linear 3 a 12Mhz;

» Endocavitario 3 a 10Mhz.
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Sistema de ultrassom de alto desempenho

Ultrassom de alto desempenho atendendo a altas demandas em
ritmo acelerado, com preciséo e conveniéncia no processo de
diagnostico.

A combinacao com vasta gama de recursos e a poderosa tecnologia
aplicada fornecem excelente qualidade de imagem agilizando a
rotina de exames em sua clinica.

Caracteristicas

» A combinacédo de uma vasta gama de recursos e a poderosa
arquitetura aplicada fornece excelente qualidade de imagem aliada
a alta produtividade;

» Desenvolvido para uma ampla gama de aplicagbes clinicas
avancgadas, traz integrado em sua configuragéo softwares como
3D/4D, cardiologia avancada com Eco de Estresse, Strain e
elastografia;

» Monitor de 21.5” LED e painel de operacao totalmente articulado;
» Fungdes no teclado facimente customizadas pelo usuario;
» Possui quatro portas ativas para conexao de transdutores;

» Ampla gama de transdutores.

Transdutores padrao
» Convexo Syngle Crystal 1 a 6Mhz;
» Linear 3 a 12Mhz;

» Endocavitario 3 a 10Mhz.

Tela Full HD LED de 21.5”

A tela de alta resolucdo (1920x1080 pixels) disponibiliza imagens
clinicas nitidas. A tecnologia IPS (In-Plane Switching) permite um
maior angulo de viséo.

Painel touchscreen de 10.4”

O acesso ao workflow é drasticamente melhorado com uma
combinacao de tela touchscreen de alta sensibilidade equivalente
a um tablet.

Aquecedor de gel incorporado

O aquecedor de gel permite aquecé-lo antes do exame. A
temperatura pode ser ajustada em trés niveis de acordo com a

necessidade, proporcionando um exame mais confortavel.

Ve .. .
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Alto desempenho

Com uma alta eficiéncia no fluxo de trabalho, o eCube 15 Platinum
€ um sistema de ultrassonografia de alto desempenho atendendo
a todas as demandas de aplicagbes clinicas. Sistema sofisticado,
oferece inUmeras fungbes avancadas, exclusivas e convenientes
com estabilidade no desempenho além de um design intuitivo que
agrega valor a rotina diaria dos exames.

Desempenho melhorado no Modo Color Doppler

Os dois geradores de impulsos individuais da arquitetura do
hardware controlam separadamente cada um dos sinais do
modo 2D e Doppler, de forma a melhorar a qualidade da imagem,
preservando os elementos fundamentais.

Xpeed™ Avancado

™

Um Unico toque no Xpeed™ fornece rapidamente imagens clinicas
otimizadas com niveis de ruidos mais baixos. Os niveis de escala de
cinza, ajustes da escala e linha de base no Modo Doppler Pulsado
podem ser detectados e previstos em tempo real para serem
automaticamente otimizados com o Xpeed™.
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Sistema de ultrassom avangado e versatil
A lmex Medical Group apresenta a revolucionaria linha de Ultrassons

Premium xCube.

Desenvolvida com a Arquitetura Powered by X+ a mesma cria uma
plataforma de imagens Premium que combinam tecnologias de
transdutores de alta sensibilidade e banda larga com tecnologias
de Beamforming e processamento de dados que transmitem
feixes mais largos que recebem um grande volume de informagdes
processados em alta velocidade.

» Sistema com UDM elétrico

» Largura: 580 mm

» Profundidade: 835 mm

» Altura: 1.440 - 1.605 mm

» Peso: aprox. 85 kg (apenas sistema)

» Ajuste do painel de controle elétrico motorizado
» Faixa de altura: 165 mm;
» Giratério esquerdo / direito: + 30°.
» 5 portas de transdutores
* 4 portas de transdutor ativo;

» Quinta porta opcional.

Transdutores padrao

» Convexo Single Crystal 1 -7 MHz

» Linear banda larga 3 — 15 MHz

» Endocavitario Single Crystal 2 - 11 MHz

eXceptional Care

O sistema de gerenciamento conveniente e seguro do xCube 70
melhora o ambiente de trabalho de forma mais simplificada para os
profissionais de saude.

Para atingir seu objetivo profissional e prestar um atendimento
excepcional, passe mais tempo examinando e cuidando dos
pacientes, ao invés de perder tempo pesquisando e transmitindo
dados.

A tecnologia de gerenciamento de dados com a configuragao
otimizada para a prioridade dos médicos e o sistema de protecéo de
informacdes do paciente fornecem a vocé um atendimento médico
mais eficiente.
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eXtensive Insight

A tecnologia de diagndstico inteligente do xCube 70 pode visualizar
a area complicada e obter figuras objetivas em vez de fornecer
imagens subjetivas, portanto, um diagndstico mais seguro e rapido
€ possivel.

A excelente qualidade de imagem baseada na arquitetura X+ faz
com que 0s Uultrassonografistas melhorem suas percepcoes,
aumentando a precisao.

Tela Full HD LED de 23” Painel de toque inclinado Painel de controle motorizado
Desfrute de uma tela ampla maior e imagens O painel de toque de alta resolucdo de 12,1” O painel de controle facilmente ajustado
nitidas de alta definicao. permite que os usuarios inclinem até 15°. verticalmente com seu botado motorizado.

Trava da roda giratoria Suporte adicional de transdutor Solugao para economizar tempo
Com o sistema em movimento, bloqueio Maior facilidade para pegar o transdutor € o A bateria garante mobilidade enquanto esta
giratorio anexado para controlar a direcao da gel, o suporte adicional fornece um ambiente em uso e 0 modo Sleep ajuda o sistema a
roda traseira. de diagnodstico conveniente. inicializar mais rapido.

Clear Face

3D Speckle Reduction Imaging Depth View

Vertical View
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Sistema de ultrassom premium

Seja bem-vindo ao mais alto nivel de eficiéncia e percepcao para
ultrassonografistas, possibilitando uma imagem clara e detalhada e
uma interface de usuario confortavel.

Projetado para fornecer diagndsticos objetivos e precisos com
base em tecnologia expandida. Os recursos clinicos inteligentes
aumentam a precisdo do diagndstico para novos niveis. Amplie
suas habilidades e gama de recursos com um diagndstico rapido
€ preciso.

Sistema de diagndstico premium recém-criado, desenvolvido com
a tecnologia de ponta, integrando sonda de alta resolucao e banda
larga, um transdutor continuo e X+ FIT, que € uma tecnologia de
imagem.

[ecture -

Resolucéo espacial

A tecnologia de formacao de feixes do X+ FIT com base na
velocidade de transmisséao de dados X10 e na velocidade de
processamento de dados X14.

Taxa de quadros

Tecnologia de recepcao multifeixe do X+ FIT.

Sensibilidade e penetracao

A tecnologia X+ Crystal Signature aplicou novos materiais de cristal
Unico e especiais.

X+ Assistant

Permite aos usuarios reduzir o pressionamento de teclas em pelo
menos 50% e economizar tempo ao realizar exames.

Protocolos de digitalizacao registrados que ajudam a reduzir a fadiga
e aumentar a eficiéncia da operagao. Também € possivel cadastrar
aplicativos e protocolos otimizados.

X+ Compare

Recurso que permite aos usuarios importar estudos anteriores de
pacientes de um servidor PACS ou disco rigido e compara-los ao
digitalizar e revisar. Possivel observar faciimente o progresso do
paciente, tornando esse recurso Util para fornecer cuidados ao
paciente. O X+ Compare pode ser usado nao apenas no modo de
varredura, mas também no modo de revisao (E-View).

a-—Lq;" <~

.

Rim em Live Dual

Elastografia Shear Wave 2D
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X+ Auto Biometria

Ao medir o peso fetal estimado (PFE), o algoritmo de reconhecimento
inteligente permite que vocé identifique automaticamente uma
estrutura de interesse e mega o perimetro cefdlico fetal (CQ),
diametro biparietal (DBP), comprimento do fémur (FL), circunferéncia
abdominal (CA) e umero.

Gravacao USB em tempo real

Torna o armazenamento de dados mais facil, permitindo que os
usuarios gravem imagens de varredura de ultrassom na memoria
USB em tempo real. Gravacao em alta definicao e armazenados no
sistema rapidamente.

X+ Crystal Signature™

Camada de correspondéncia especial

Utilizamos um material especial para aumentar a eficiéncia de
penetracao da poténcia acustica, melhorando assim a sensibilidade
e alargura de banda.

Single Crystal Atualizado

O Single Crystal atualizado apresenta transmissividade aprimorada
do ultrassom e produz imagens de alta resolucao.

Camada de quase desacoplamento

Sua estrutura unica aumenta a eficiéncia da penetragao do ultrassom
e possibilita 0 alcance dos tecidos mais profundos.

Minimizac&o de perda de sinal

Minimiza a perda de sinal e maximiza a dissipacéo de calor com
nosso material especial.

Transmissao de sinal de alta sensibilidade

O cabo de baixa perda de alto desempenho transmite sinais de alta
sensibilidade para atingir a correspondéncia de impedancia ideal
com o sistema.

Transdutores padrao

» Transdutor Convexo Single Crystal Wideband 1 — 7 MHz
» Linear Higher Performance 3 -12MHz

» Endocavitario Single Crystal 2 - 11 MHz

X+ MicroView
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eCubes i7, 5 e 8 (Le,Std, Di)

-

C1-6T
Convexo convencional
(PowerView™)

Fetal, abdominal, pediatra,
musculoesquelético, vascular
periférico e urologia.

eCube 15

C5-8N

Micro convexo
Abdominal, pediatrico,
neonatal, transcraniano,
cardiaco e vascular
periférico.

Linear

eCubes i7, 5, eCubes 8 Diamond,
8 (Le,Std, Di) e 12 1215

- /‘
C5-8NT SC1-6H

Micro convexo

Abdominal, pediatrico,
neonatal, transcraniano,
vascular periférico e
cardfaco.

xCube 70 e 90

SC1-7H
High Density Single
Crystal Convex

Abdominal, pediatrico,
emergéncia médica e
urologia.

Convexo Single Crystal
(Cristal Signature™) alta
densidade

Fetal, abdominal, pediatra,

musculoesquelético, vascular

periférico e urologia.

eCubes 8 Diamond
12e15

-

SC1-4HS

Convexo Single Crystal (Cristal

Signature™) alta densidade -
maior angulo de abertura

Fetal, abdominal, pediatra,
musculoesquelético, vascular
periférico e urologia.

Convexo convencional

Fetal, abdominal, pediatra,
musculoesquelético, vascular
periférico e urologia.

eCube 8 Diamond, 15

>

SC1-4H

Convexo Single Crystal
(Cristal Signature™) alta
densidade

Fetal, abdominal, pediatra,
musculoesquelético, vascular
periférico e urologia.

eCubes i7, 8 (Le,Std, Di) e 12

/
L3-12Hw

Linear de alta densidade -
Empunhadura maior, largura
de 64mm

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,

neonatal transcraniano,
musculoesquelético e
vascular periférico.

eCubes 12 e 15

L3-8H

Linear de alta densidade
Fetal, abdominal,
neonatal transcraniano,

musculoesquelético e
vascular periférico.

eCubes i7,8 Diamond, 12 e 15

-
108-17T
Linear intra-operatério
(botinha)

Intra-operatdrio, pediatrico,
pequenas partes,
musculoesquelético e
vascular periférico.

55

eCubes i7 e 8 (Le,Std, Di)

L3-12T
Linear

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,
neonataltranscraniano,
musculoesquelético e
vascular periférico.

eCube 15/ xCube 70

-

L3-12X
Linear de extrema densidade
- largura de 58.2mm

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,

neonatal transcraniano,
musculoesquelético e
vascular periférico.

eCubes i7, 8 (Le,Std,
Di)e 12

L8-17H
Linear de alta densidade

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,

neonatal transcraniano,
musculoesquelético e
vascular periférico.

xCubes 70 e 90

L10-25H

Linear ultra banda larga,
maior abertura

Peqguenas partes,
musculoesquelético,
vascular e emergéncias
médica.

eCubes 8 (Le,Std, Di),
12e15

L3-12H
Linear de alta densidade

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,

neonatal transcraniano,
musculoesquelético e
vascular periférico.

xCubes 70 e 90

SL3-19H

Linear de alta densidade
Single Crystal, maior
abertura

Abdominal, pequenas
partes, musculoesquelético,
vascular, pediétrico e
emergéncia médica.

Abdominal, pequenas
partes, musculoesquelético,
vascular, pediatrico,
transcraniana e emergéncia

Linear de alta densidade

Muscular, vascular, pequenas
partes e emergéncia médica.

eCubes 12 e 15

H

L8-17X
Linear de extrema densidade
- largura de 58.2mm

Fetal, abdominal, pediatrico,
pequenas partes,
musculoesquelético e
vascular periférico.

xCube 90

-

L3-12X
Linear de alta densidade
Muscular, vascular,

pequenas partes e
emergéncia médica.

eCubes i7,12e 15

103-12
Linear intra oral

Transdutor intraoral

O sofisticado transdutor intraoral, € o produto inovador para ultra-sonografia transoral. Projetado no
formato de uma escova de dente para fornecer uso conveniente durante o processo de diagndstico
por sonografia transoral.

Com a pequena cabega o transdutor mostra claramente o campo préximo da estrutura intraoral,
especialmente para diagnosticar a dilatagéo salivar. Pode ajudar os médicos a verificar onde esta o
cdlculo salivar e se ele permanece em tempo real durante a sialolitotomia.

Caracteristicas
» Projetado para sonografia transoral;

Intra-operatério. pediatrico,
pequenas partes,
musculoesquelético e
vascular periférico.

» Precisao do diagndstico de exames de ultrassom das glandulas salivares;
» Verificagao em tempo real do célculo salivar durante a sialolitotomia;

» Pegada pequena com alta resolucéo.

Setorial
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eCube i7 e 8 (Le,Std, Di)

=

SP1-5T
Setorial Single Crystal adulto
(1-6MHz)

Abdominal, cardiologia e
emergéncia médica.

xCube 70 e 90

o

TEE3-7
Transesofégico (3-7MHz)

Cardiologia transesofagica

Endocavitario

eCube i7, 8 (Le,Std, Di),
12 e 15. xCube 70 e 90

’

SP3-8T
Setorial Single Crystal
pedidtrico / neonatal (3-8MHz)

Abdominal, cardiologia, pediatrico,
neonatal transcraniano, adulto

transcranianoe emergéncia médica.

eCubes 8 Std e 12

v’

P1-5CT
Setorial convencional (Pow-
erView") adulto

Fetal, abdominal, pediatrico,
adulto transcraniano,
cardiaco, neonatal e vascular

eCube 15

’

MP1-5X
Setorial convencional (Power-
View™) adulto

Fetal, abdominal, pediatrico,
adulto transcraniano,
cardiaco e vascular periférico.

periférico.

xCube 70 e 90

o

MP1-5X
Setorial de extrema densidade
(1-6MHz)

Abdominal, cardiaco e
emergéncia médica.

eCubes i7 e 8 (Le,Std, Di)

N

EC3-10T
Endocavitario (reto)

Uroldgico, transretal,
transvaginal, vascular e
emergéncia medica.

xCubes 70 e 90

EV2-11H

Endocavitario de alta
densidade - FOV max. 156°
(curvo)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

Volume Convexo
eCubes i7 e 8 (Le,Std, Di)

VC1-6T

Convexo volumétrico

Ginecologia, obstetricia,
abddémen, uroldgico,
pediatrico e emergéncia
medica.

eCubes i7 e 8 (Le,Std, Di)

~

EV3-10T
Endocavitdrio (curvo)
Uroldgico, transretal,

transvaginal, vascular e
emergéncia medica.

xCubes 70 e 90

EC2-11H

Endocavitario de alta
densidade - FOV max. 156°
(reto)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

eCubes 12 e 15

~

EV3-10X

Endocavitério de extrema
densidade — FOV max. 230°
(curvo)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico, urologia.

eCubes 12 e 15

N

EC3-10X

Endocavitério de extrema
densidade — FOV max. 230°
(reto)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

eCubes 12 e 15

~

EV3-10H

Endocavitério de alta
densidade — FOV max. 156°
(curvo)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

eCubes 12 e 15

EC3-10H

Endocavitério de alta
densidade — FOV max. 156°
(reto)

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

eCubes 8 (Le,Std, Di) e 12

VE3-10H

Endocavitario volumétrico
de alta densidade - FOV
max. 160°

Fetal, transretal, transvaginal,
vascular periférico e urologia.

Caneta cega

eCubes i7, 8 (Le,Std, Di),
12e15
xCubes 70 e 90

CW 5.0
Caneta cega

Cardiaco e vascular
periférico

eCubes i7, 8 (Le,Std, Di),
12e15
xCubes 70 e 90

N

CW 2.0
Caneta cega

Cardiaco

eCubes 12 e 15

SVC1-6H

Convexo volumétrico Single
Crystal (Cristal Signature™)
de alta densidade

Fetal, abdominal, pediatrico,
vascular periférico e urologia.

eCube 15

) 2

VE3-10H
Convexo volumétrico de alta
densidade (3-10MHz)

Abdominal, pediatrico,
vascular periférico e urologia.

xCube 70 e 90

SVC1-8H
Convexo volumétrico Single
Crystal

Ginecologia, obstetricia,
abdominal, pediatrico,
urologia e emergéncia
médica.

xCube 70 e 90

VE3-10H

Convexo volumétrico

Ginecologia e obstetricia,
urologia e emergéncia
médica.
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Monitores Médicos

Tamanho do Monitor
Cor

Resolucao

Escala

Brilho

Taxa de Contraste
Conexoes

Fonte de Energia
Consumo de Energia
MTBF

Dimensoes

Peso

Padrao de Instalacao
Aplicacoes

Tamanho do Monitor
Cor

Resolucao

Escala

Brilho

Taxa de Contraste
Conexbes

Fonte de Energia
Consumo de Energia
MTBF

Dimensées

Peso

Padrao de Instalacao
Aplicacoes

57

Monitor 119C

19”

Colorido

1280x1024

5:4

250 cd/m?

1000:1 (TYP)

DP/ DVI/ VGA

DC 12V

<40W max

>30,000h

420x346x64 mm (LxAxP)
5.1 kg

VESA 100x100mm
Estacao de trabalho de diagnéstico
DSA/ DSI/ CT/ PACS

Monitor 224C

24"

Colorido

1920x1200

16:10

600 cd/m?

1000:1 (TYP)

VGA/DVI/DP

DC 24V

<60W méax

>50,000h

568.2x392.3x64.1 mm (LxAxP)
4.6 kg

VESA 100x100mm

Estagédo de trabalho de diagnéstico
DR/ CT/ MRI/ PACS

- Diagnosticos

Monitor 221C

21.3”

Colorido

1200x1600

3:4

1.000 cd/m?

1800:1 (TYP)

DP/ DVI-D/ VGA/ BNC(SOG)
DC 24V

<50W max

>50,000h

378x500x56 mm (LxAxP)
5.4 kg

VESA 100x100 mm

Estagao de trabalho de diagnostico
CT/ MRI/ DR/ PACS

Monitor 321C

21.3”

Colorido

1536x2048

3:4

1100 cd/m2

1800:1 (TYP)

DVI-D/ DP/ VGA/ BNC
DC 24V

<60W max

>50,000h

365x481x58 mm (LxAxP)
6.5 kg

VESA 100x100 mm
Estacao de trabalho de diagnéstico
CT/ MRI/ DR/ PACS

Monitor 221G

21.3”

Preto e Branco

1200x1600

3:4

1900 cd/m2

1800:1 (TYP)

VGA/ DVI-D/ DP/ BNC (SOG)
DC 24V

<50W méx

>50,000h

378x486x60 mm (LxAxP)

5.6 kg

VESA 100x100 mm

Estacao de trabalho de diagnéstico
CT/ DR/ MRI/ PACS

Monitor 430C

30”

Colorido

2560x1600

16:10

350 cd/m?

1000:1 (TYP)

DP*2/ TYPE-C

DC 24V

<40W méax

>30,000h

690x473x60 mm (LxAxP)

9.5 kg

VESA 100x100 mm

Estagao de trabalho de diagnostico
CT/ MRI/ DSI/ DSA/ DR/ PACS

Tamanho do Monitor
Cor

Resolugao

Escala

Brilho

Taxa de Contraste
Conexoes

Fonte de Energia
Consumo de Energia
MTBF

Dimensoes

Peso

Padrao de Instalacao
Aplicacoes

Monitor 1231C Monitor 8315C

Tamanho do Monitor
Cor

Resolucao

Escala

Brilho

Taxa de Contraste
Conexoes

Fonte de Energia
Consumo de Energia
MTBF

Dimensoes

Peso

Padrao de Instalacao
Aplicacoes

Monitor 427C

27"

Colorido

2560x1440

16:9

550 cd/m?

1000:1 (TYP)

DP/ DVI/ VGA

DC 24V

<60W max

>50,000h

660x412x60 mm (LxAxP)

7.6 kg

VESA 100x100mm

Estacao de trabalho de diagnéstico
CT/MRI/ DR/ DSI/DSA/PACS

Monitor 521G

21.3”

Preto e Branco

2048x2560

4:5

3000 cd/m?

2000:1 (TYP)

DP/ DVI-D/ VGA/ BNC (SOG)
DC 24V

<80W max

>50,000h

377x485x60 mm (LxAxP)

8.0 kg

VESA 100x100 mm

Estacado de trabalho de diagndstico
de Mamografia/PACS

-

N
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Monitor 831C

31.5”

Colorido

3840x2160

16:9

1000 cd/m?

1300:1 (TYP)

VGA/ DP*2/ DVI*2

DC 24V

<120W max

>30,000h

743x461x70 mm (LxAxP)
9.6 kg

VESA 100x100 mm
Estacao de Trabalho de Diagnéstico
PACS / Expert Desktop

31”

Colorido
4200%2800

3:2

1200 cd/m?
1500:1 (TYP)
DP*2

DC 24V

<120W max
>50,000h
706x503x76 mm (LxAxP)
12.6 kg

VESA 100x100mm

Estacdo de Trabalho de Diagnéstico
PACS Diagnosis Workstation
Expert Desktop

31.5”

Colorido
3840x2160

16:9

650 cd/m?

1700:1 (TYP)

VGA/ DP*2/ DVI*2
DC 24V

<120W max
>40,000h
743x461x70 mm (LxAxP)
8.1 kg

VESA 100x100 mm

Estacao de Trabalho de Diagnéstico
PACS Diagnosis Workstation
Expert Desktop

4
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Carestream

Trimax

» 14x17pol (35x43cm);
» 11x14 pol (28x35cm);
» 10x12pol (25x 30cm);
» 8x10pol (20x25cm).

" » 14x17pol (35x43cm);
» 11x14pol (28x35cm);
» 10x12pol (25x30cm);
» 8x10pol (20x25cm).

» 14x17pol (35x43cm);
» 11x14pol (28x35 cm);
» 10x12pol (25x30cm);
» 8x10pol (20x25 cm).

Carestream

Filmes para exames de RX, CT, RM e US
» Filme cx c/ 125fls 20x25cm TXE - 1735943;
» Filme cx ¢/ 125fls 256x30cm TXE - 1735950;
» Filme cx ¢/ 125fls 28x35cm TXE - 1735968;
» Filme cx c/ 125fls 35x43cm TXE - 1735984
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Tamanhos de filmes:

Tamanhos de filmes:

Tamanhos de filmes:

Trimax Dry TX40

Até 40 filmes por hora no formato 35x43cm com resolucao de
impressao de 325ppi, utilizando tecnologia de impressao a laser.

Uso em tomografia computadorizada, ressonancia magnética,
ultrassom e raios X, além de odontologia, sendo totalmente
compativel com o protocolo DICOM.

O carregamento dos filmes é rapido a luz do dia a qualquer momento
e sem o uso de dispositivos adicionais.

Trimax Dry TX55

Possui duas gavetas de filmes, permitindo o uso de dois tamanhos
de filmes simultaneamente entre os quatro formatos para raios X,
produzindo até 65 fimes por hora no formato 35x43cm.

Uso em mamografia, tomografia computadorizada, ressonancia
magnética, ultrassom e raios X, além de odontologia pronta para
conexao ao protocolo DICOM.

Impressdées com resolugao de 508ppi, utilizando tecnologia
impressao laser e, para impressao de exames de mamografia,
possui espagamento do ponto de laser de 50 micron.

O carregamento dos filmes é rapido a luz do dia a qualquer momento
e sem o0 uso de dispositivos adicionais.

Trimax Dry TX65

Alto desempenho e excelente qualidade de imagem para trabalhar
com diagndsticos. A partir de quatro tamanhos de filmes e com
trés tamanhos simultaneos para todas as modalidades, incluindo
mamografia.

O sistema imprime até 150 filmes (35x43cm) e 235 filmes (20x25cm)
por hora, com precisao de 650ppi e espagamento do ponto de laser
de 39 micron.

O carregamento dos fimes é rapido e a luz do dia a qualquer
momento e sem o uso de dispositivos adicionais. Possui classificador
montado no topo de cinco separadores permitindo que os filmes
sejam coletados por modalidade especifica para maior controle e
eficiéncia.

Filmes para exames de mamografia
» Filme cx ¢/ 125fls 20x25¢cm (8x10) TXM - 1039700;
» Filme cx ¢/ 125fls 25x30cm (10x12) TXM - 1039718
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Carestream

CR Vita Flex

Projetado para hospitais, clinicas e consultérios pequenos e
meédios que precisam de solugbes digitais compactas com um
preco acessivel.

Com alta velocidade de processamento, oferece imagens digitais
de alta qualidade para atender as necessidades de seu fluxo de
trabalho. Permite a instalacao com alimentacao dos cassetes na
horizontal ou vertical, o que for mais adequado ao seu espaco.

Pode ser usado em condigdes extremas, como aplicacdes
moveis, veterinarias, militares ou de atendimento a desastres.
Permite a leitura de quatro tamanhos diferentes de cassetes.

Exames de membros inferiores ou coluna s&o possiveis com o
uso do novo sistema de cassete 35x83cm e licenga opcional LLI.

Cassetes avulsos
» Cassete 20x25/8x10 - 8427775
» Placa de fosforo flexivel GP-2 20x25 - 8376238.

» Cassette 24x30 - 1282680
» Placa de fosforo flexivel GP-2 24x30 - 8145427

» Cassette 35x43 / 14x17 - 1978600
» Placa de fosforo flexivel GP-2 35x43 - 1423169

Carestream

CR Classic

Pequeno, facil de instalar e simples de usar. Este sistema de radiologia
computadorizada produz imagens de alta qualidade e velocidade de
processamento de até 69 cassetes por hora (35x43cm/14x17pol).

Uso em mamografia e raios X atendendo a todos os tamanhos de
clinicas e hospitais. Exames de membros inferiores ou coluna sao
possiveis com o uso do sistema de cassete 35x84cm.

Cassetes avulsos

Carestream CR Classic/Elite/Max
» Cassete 18x24 PQ - Premium Quality - 1585215

» Cassete 24x30 PQ - Premium Quality - 8864811
» Cassete 35x35 PQ - Premium Quality - 8645442
» Cassete 35x43 PQ - Premium Quality - 8413510
» Cassete/with EHR-M3 Screen 18x24 - 1790310
» Cassete/with EHR-M3 Screen 24x30 - 8156184

V.60



v \4
CéTALOGO DE PRODUTOS 2024 A

Guerbet

Dotarem®

Gadolineo

E um meio de contraste macrociclico e iénico a base de gadolinio,
indicado para adultos e criancas em exames com ressonancia
magnética em qualquer intensidade de campo.

Disponivel em frascos de 10ml, 15ml, 20ml e 60ml, este dltimo para
uso com sistema multipaciente.

Bleu Patente®

Azul Patente

O Azul Patente da Guerbet, € um marcador linfatico utilizado
particularmente na localizacao de linfonodo sentinela em cirurgia
oncoldgica.

Disponivel em ampolas de 2ml.

| ~Eif

Lipiodol®UF

Lipiodol Ultra-Fluid® é derivado do Lipiodol® que foi descoberto em
1901 pelo Prof. Marcel Guerbet e em 1926 tornou-se o primeiro
meio de contraste iodado para radiologia.

E indicado principalmente para exames de raios X dos vasos
linfaticos mas também émutilizado nas mais modernas técnicas de
embolizac&o vascular combinada com cola cirdrgica.

Disponivel em ampolas de 10ml.
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Henetix®

N&o I6nico

E um contraste nao-idnico, de baixa osmolalidade, viscosidade
moderada e alta hidrofilia indicado para imagens de corpo inteiro em
adultos e criancas.

Fornecido nas concentragcoes de 300mgl/ml e 350mgl/ml.

Disponivel em frascos de 50ml, 100ml e 500ml. Os volumes de
500ml s&o para uso com o sistema multipaciente.

Optiray®

N&o iénico

Optiray 240: Indicado para exames de angiografia cerebral e
venografia e, para realce por contraste de imagens de exames de
tomografia computadorizada do cranio e do corpo inteiro e também
para exames de urografia excretora intravenosa. Disponivel em
frascos de 50ml, 100ml e seringas de 125ml.

Optiray 320: lindicado em adultos para exames de angiografia do
sistema cardiovascular. Os usos incluem exames de arteriografia
cerebral, coronariana, periférica, visceral e renal, venografia,
aortografia e ventriculografia esquerda. Optiray 320 € indicado,
também, para realce por contraste de imagens de exames de
tomografia computadorizada do cranio e do corpo inteiro, e em
exames de urografia excretora intravenosa. Disponivel em frascos
de 50ml, 100ml e seringas de 75ml, 100ml e 125ml.

Optiray 350: Indicado em adultos para exames de arteriografia
periférica e coronariana e ventriculografia esquerda e, também,
para realce por contraste de imagens de exames de tomografia
computadorizada do cranio e do corpo inteiro, exames de urografia
excretora intravenosa, angiografia intravenosa digital por subtracao
e venografia. Optiray 350 € indicado em criangas para exames de
angiocardiografia. Disponivel em frascos de 50ml, 100ml e seringas
de 75ml, 100ml e 125ml.

Imex Medical Group

Imex Service

A area de Service da Imex Medical Group € especializada na
prestacao de servicos em equipamentos meédicos em todo territério
nacional.

Todo este suporte trabalha com objetivo de reduzir ao maximo a
ociosidade dos equipamentos e oferecer maior tranquilidade aos
nossos clientes.
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Oferecemos um canal de atendimento para abertura de chamado
através de nosso site e/ou central telefénica que, de forma
instantanea, j& presta o primeiro atendimento e se necessario,
realiza 0 agendamento com nosso time de especialistas técnicos.

Possui uma estrutura de especialistas técnicos altamente
capacitados que oferecem servicos de manutencao preventiva e
corretiva em todos os equipamentos Imex Medical.

O foco desta estrutura € garantir o funcionamento dos equipamentos
de maneira mais eficiente, auxiliando os clientes a usufruir de todas
as funcionalidades que o equipamento oferece.
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